Priifsachverstandige(er) fir Standsicherheit
fur die Fachrichtung(en)

An die untere BauaufsichtsSbehorde |

Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail
Listen-Nr. gemaR § 2 Abs. 1 PrifSStBauVO

Eingangsvermerk: Bauaufsichtsbehérde

Bericht

tber die Priifung des
Standsicherheitsnachweises (Prufbericht)
gemal § 9 Abs. 1 PriifSStBauVvO

Aktenzeichen:

Priifbericht Nr................. Praf Nr.................. Ausfertigung Nr................. BVSNr.......occccoee.
Sofern bekannt:

Baugenehmigungvom ......................... Az. Bauaufsichtsbehorde .......................ccccce
Bauherr/-in Entwurfsverfasser/-in Aufsteller/-in des

Standsicherheitsnachweises

(Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail) | (Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail) (Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail)

1 Bauvorhaben
.................................................................................. O 2 falls Sonderbau

.................................................................................. O3 O4
................................................................................... a5
Bezeichnung PLZ, Gemeinde, StralRe, Nr. Gebaudeklasse nach
(Gemarkung, Flur, Flursttick) § 2 Abs. 2 LBauO
2 Prufauftrag erteilt am:
3 Prufumfang geman § 15 BauuntPriifVO

Standsicherheitsnachweis einschliellich Konstruktionszeichnungen, auch
hinsichtlich der Feuerwiderstandsklasse der Bauteile gemaf DIN 4102 Teil 4

O gesonderter Nachweis der Feuerwiderstandsklasse der Bauteile

4 | Tragwerk/Bauart

5 Unterlagen Folgende Unterlagen wurden vorgelegt (O Anlage ist beigefigt):

Name, Art, Anzahl

6 Berechnungs-
grundlagen
6.1 |Lastannahmen

Angaben in kN, kN/m?

6.2 | Wesentliche
Bauprodukte
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6.3 |Baugrund und angenommene Tragfahigkeit des Baugrundes: ~ .............. kN/m?
Grundwasserver-
haltnisse angenommener Grundwasserstand: m Uber NN
Baugrundgutachten O liegt vor 0O liegt nicht vor O ist nicht erforderlich
7 Fachrichtungen |Einstufung der Bauteile / Gebaudeteile in die maligebende(n)
Fachrichtung(en): [ Massivbau 0 Metallbau 0 Holzbau
Die Prifung des (der) Bauteils (Bauteile) / Gebaudeteils (Gebaudeteile) der
Fachrichtung(en) erfolgt durch die oder den Prifsachverstandigen:
Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail Fachrichtung
Die Prufergebnisse der einzelnen Fachrichtungen sind aufeinander
abgestimmt.
8 Prufergebnis
8.1 | Entwurfszeichnung | Die gepriften Unterlagen stimmen mit den Entwurfszeichnungen
O Uberein.
O nicht Uberein. Folgende Abweichungen wurden festgestellt (OO Anlage
ist beigefligt): ..o
8.2 | Standsicherheit O Keine Priifbemerkungen; die Standsicherheit und die Gesamtstabilitat sind
gewahrleistet.
Die Standsicherheit und die Gesamtstabilitat sind gewahrleistet, wenn die
O folgenden Priufbemerkungen (O Anlage ist beigeflgt):
O Gruneintragungen in den gepriften Unterlagen
beachtet werden.
8.3 |Baugrund Die Annahmen zum Baugrund und der Grundwasserverhaltnisse sind durch
O Baugrundgutachten
O eine fir Erd- und Grundbau kundige Person
zu bestatigen.
8.4 | Abweichungen Von den nach § 3 Abs. 2 LBauO als Verwaltungsvorschrift (VV-TB) bekannt
gemachten Technischen Baubestimmungen nach § 87a LBauO wird
O nicht abgewichen.
O wird in folgenden Fallen abgewichen (O Anlage ist beigefiigt):
8.5 |vorhabenbezogene |Eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung nach § 17a Abs. 2 LBauO und /
Bauartgenehmigung | oder eine Zustimmung im Einzelfall nach § 21 i. V. m. § 18b LBauO ist
und / oder O nicht erforderlich.
Zustimmung im O erforderlich fir folgende Bauarten / Bauprodukte (OO Anlage ist
Einzelfall

[oT= o= 18 o | A PP

O sie wesentlich von Technischen Baubestimmungen der VV-TB, Teil A
und B2 abweichen.

O sie wesentlich von Technischen Baubestimmungen der VV-TB, Teil C
abweichen.
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O sie von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, allgemeinen
Bauartgenehmigungen oder allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnissen abweichen.

O es keine Technische Baubestimmung oder keine allgemein anerkannte
Regel der Technik gibt.

D o e
8.6 | Eignungsnachweis | Ein Eignungsnachweis ist nach § 26 Abs. 1 LBauO (z. B. fiir geschweilte
Stahl- bzw. Aluminiumteile oder geklebte Holzbauteile) ist
O nicht erforderlich.
O erforderlich.
Bezeichnung (O Anlage ist beigeflgt): ..o,
8.7 |Besonderheiten O Es sind keine Besonderheiten zu beachten.
Folgende Besonderheiten sind zu beachten:
O bei der Erteilung der Baugenehmigung (O Anlage ist beigeflgt):
O bei der Bauuberwachung nach § 78 LBauO (O Anlage ist beigefligt):
O sonstige (O Anlage ist beigefuigt)”:
8.8 | Unterlagen Die gepruften Unterlagen sind
O vollstandig.
O nicht vollstandig. Folgende Unterlagen sind noch vorzulegen:
8.9 |Ergebnis In statischer Hinsicht bestehen keine Bedenken gegen
O die Erteilung der Baugenehmigung. Mit der Ausflihrung kann noch nicht
begonnen werden.
O die Ausfuihrung der Erdarbeiten.
O die Ausfiihrung der Gesamtmafnahme.
O die Ausfiihrung des (der) Bauteils (Bauteile) / Gebaudeteils
(GebAUdELEIIR).... ..
9 Stand der O Die Prufung des Standsicherheitsnachweises ist abgeschlossen.
Prufung O Die Prufung des (der) Bauteils (Bauteile) / Gebaudeteils (Gebaudeteile)
.............................................................................. ist (sind) abgeschlossen.
O Die Prufung des Standsicherheitsnachweises ist noch nicht abgeschlossen.
10 |Unterschriften 1.

(Ort, Datum) (Unterschrift der oder des Priufsachverstandigen, Stempel)
2.
(Namen der bei der Priifung (Handzeichen der Mitarbeiterinnen oder der Mitarbeiter)

beteiligten Mitarbeiterinnen

oder Mitarbeiter)

*) z. B. bei Nagelplatten-Konstruktionen (RS des Ministeriums der Finanzen vom 23.12.2009)

Verteiler Prifbericht und geprifte Unterlagen:

1-fach bei Beauftragung durch die Bauherrin/den Bauherrn i.d.R. mit Abgabe des Bauantrags; im vereinfachten Verfahren nach
§ 66 Abs. 2 LBauO und im Freistellungsverfahren nach § 67 Abs. 5 LBauO spatestens bei Baubeginn.
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